
 

 
 
 

       

 
 

 

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e 
responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 
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BZ POL 420 
Vernice poliuretanica protettiva resistente 

a intenso traffico carrabile 
PREMESSA: 
Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di 
sicurezza. 
 
 
Voci da inserire in capitolato: 
 
Fornitura e posa di tintura elastica protettiva di poliuretano alifatico monocomponente, resistente all'usura, semirigida, 
stabile ai raggi UV e resistente agli agenti atmosferici come BZ POL 420 della Gaia Srl o prodotto di pari o superiori 
caratteristiche. La vernice viene applicata a freddo al di sopra della resina poliuretanica BZ POL 250 della Gaia Srl, 
indurisce a freddo ed è utilizzata per la protezione di superfici esposte ad una elevata usura con intenso traffico 
pedonale e carrabile. 
 
Caratteristiche tecniche  
 
Composizione      Resina poliuretanica alifatica 
Resistenza alla pressione dell'acqua   Nessuna perdita a pressione di 7 atm 
Tendenza di rottura     > 100 % 
Aderenza BZ POL 250     > 2 N/mmq  
Durezza ( Scala SHORE A )   > 90 
Resistenza UV      Ottima  Condizioni:  20°C, 50% RH 
Temperatura di applicazione    5°C - 35°C 
Tempo di nuova tinteggiatura    2 - 4 ore 
Tempo di praticabilità     12 - 18 ore 
Resistenze chimiche    Buone: Soluzioni acide ed alcaline (10%), detergenti comuni, oli ed 

acqua di mare 
 
Colore  grigio. Altri colori a richiesta da verificare 
Consistenza: liquido 
Consumi:  200 - 300 gr/mq per ogni strato. Si applica in n.2 strati 


