
 

 
 
 

       

 
 

 

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e 
responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Favorire l’adesione di 
membrane in poliuretano alle 

superfici vetrate 

AZIENDA CON 
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2015 
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BZ POL MD Primer 
Facilitatore per l’adesione al vetro 

ed alle superfici vetrate 
 

PREMESSA: 
Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di 
sicurezza. 
 
 
Voci da inserire in capitolato: 
 
Fornitura e posa di primer trasparente, monocomponente a base di solventi come BZ POL MD Primer della Gaia Srl 
o prodotto di pari o superiori caratteristiche, da utilizzare come primer, per favorire l'adesione alle superfici vetrate, di 
membrane trasparenti in poliuretano come BZ Pol MD della Gaia Srl. 
  
 
 
Consumi: 30 - 60 g/mq applicata in uno o due strati 


